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Audi RS Q e-tron E2: leichter, aerodynamischer und
noch effizienter

e Zweite Evolutionsstufe des Rallye-Siegers erstmals im Oktober am Start
e Grundlegend neue Karosserie optimiert Gewicht und Luftfluss

e Verbesserte Betriebsstrategie und optimiertes Bedienkonzept

Neuburg a. d. Donau, 1. September 2022 - Im Marz 2022 hat der Audi RS Q e-tron in Abu
Dhabi seine erste Wiistenrallye gewonnen, nun ist die nachste Evolutionsstufe bereit. Der
innovative Prototyp prasentiert sich fiir die Rallye Marokko 2022 und die Dakar 2023 deutlich
verbessert. Die Karosserie ist vollkommen neu und verfiigt iiber eine deutlich bessere
Aerodynamik. Sie hilft, das Gewicht und den Schwerpunkt des Prototyps abzusenken. Neue
Betriebsstrategien verbessern die Effizienz des elektrischen Antriebs nochmals. Im
Innenraum und beim Radwechsel profitieren Fahrer und Beifahrer von einer erleichterten
Bedienung. Nach diesen Weiterentwicklungen tragt der RS Q e-tron nun das Kiirzel E2. Es
erinnert an den legenddren Audi Sport quattro in seiner endgiiltigen Ausbaustufe fiir die
Rallye-Gruppe B in den Achtzigerjahren.

Zweite Phase des Entwicklungsprogramms

»Uns sind mit dem Audi RS Q e-tron ein gutes Debiit bei der Dakar und sogar erste Etappensiege
in einer flir uns neuen Motorsport-Disziplin gegliickt“, sagt Rolf Michl, Geschaftsfiihrer der Audi
Sport GmbH und verantwortlich fiir den Motorsport bei Audi. ,,Das gesamte Team arbeitet
exzellent zusammen und zieht gemeinsam in eine Richtung. Wie es in einem so friihen Stadium
blich ist, haben sich Fahrer, Beifahrer und Techniker rasch auf die ndachsten Entwicklungsziele
verstandigt. Das Ergebnis haben wir in einem neuen Evolutionspaket zusammengefasst - dem
RS Q e-tron E2.“ Damit beginnt die zweite Phase des Entwicklungsprogramms. Im Oktober
bereitet sich das Team Audi Sport mit dem neuen Prototyp in Marokko auf die Rallye Dakar 2023
vor.

Sanft am Wind, leicht im Sand: die neue Karosserie

,Der Audi RS Q e-tron E2 libernimmt kein einziges Karosserieteil von seinem Vorgdnger®, sagt
Axel Loffler, Chief Designer des RS Q e-tron. Um die vorgeschriebenen Innenraummasse
einzuhalten, fallt das bislang zum Dach hin eng eingezogene Cockpit nun deutlich breiter aus.
Auch Front- und Heckhaube sind neu gestaltet. ,Wir verzichten nun auf die Unterstrémung der
hinteren Haube links und rechts der B-Saulen. In Verbindung mit gedanderten Lay-ups, also
optimierten Gewebelagen der Verbundwerkstoffe, reduziert diese Losung das Gewicht®, so
Loffler. Zwar missen T1U-Prototypen kiinftig 2.100 statt 2.000 Kilogramm wiegen. Da die erste
Generation des RS Q e-tron noch tibergewichtig war, galt es trotzdem, mehrere Dutzend
Kilogramm einzusparen. Damit einher geht eine Absenkung des Fahrzeug-Schwerpunktes.
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Vollkommen neu prasentiert sich das aerodynamische Konzept im Karosseriebereich unterhalb
der Hauben. Fast erinnert diese Sektion ein wenig an die Gestalt eines Bootskdrpers: Ihre
breiteste Stelle befindet sich in Héhe des Cockpits, nach vorn und hinten verjlingt sich der
Karosseriekdrper deutlich. Audi verzichtet nun auf den Teil der Kotfliigel, der hinter den
Vorderradern lag und den Ubergang zur Tiir darstellte. Intern hiess diese Struktur
»Elefantenfuss“. Dadurch sparen die Konstrukteure weiteres Gewicht ein und optimieren den
Luftfluss. ,Der aerodynamische Aspekt ist auch im Wisten-Rallyesport nicht zu unterschatzen®,
sagt Loffler. Zwar besitzt die Karosserie durch die neuen Cockpitmasse einen grésseren und
damit unglinstigeren Querschnitt. Dennoch gelang es, den aerodynamischen Gesamtwiderstand
um rund 15 Prozent zu verringern, also das Produkt aus dem c,~Wert und der Stirnflache (A).
Dadurch dndert sich nichts an der Héchstgeschwindigkeit. Sie bleibt im Reglement weiterhin auf
170 km/h begrenzt. Einen grossen Vorteil bietet der verbesserte Luftfluss dennoch. , Er
verringert den Energiebedarf des elektrisch angetriebenen Autos weiter®, so L&éffler. ,,Die
aerodynamische Berechnung haben wir vollstandig durch Computational Fluid Dynamics (CFD)
umgesetzt.“ Diese Simulation am Computer ersetzt die aufwendige Arbeit im Windkanal und
liefert trotzdem hdéchst prazise Ergebnisse.

Noch umweltfreundlicher: optimiertes Energiemanagement

Der elektrische Antrieb des Audi RS Q e-tron E2 umfasst einen Energiewandler, bestehend aus
einem Verbrennungsmotor und einem Generator, sowie eine Hochvoltbatterie und die beiden E-
Maschinen an Vorder- und Hinterachse. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das
Energiemanagement. Die elektronische Steuerung des aufwendigen elektrischen Antriebs hat
sich bei den ersten Rallyeeinsatzen bestens bewahrt. Nur in Extremfallen ergaben sich
Herausforderungen. So notierte Audi bei der Rallye Dakar in Situationen, in denen die Rader
beim Sprung oder auf unebenem Gelande wenig Bodenkontakt hatten, kurzfristige
Leistungsiiberschiisse. Die Verantwortlichen des Automobil-Weltverbandes FIA greifen bereits
ab einer Schwelle von 2 Kilojoule Energietiberschuss ein und verteilen Sportstrafen. ,,Zum
Vergleich: Pro Sekunde fliesst innerhalb der zuldssigen Grenzen mehr als die einhundertfache
Energiemenge an die Motoren®, sagt Florian Semlinger, Entwicklung Embedded Software,
Applikation und Prifstand. ,Wir hatten es uns einfach machen kénnen und unsere Schwelle um
mehrere Kilowatt niedriger ansetzen kénnen, aber das hatte Performance-Nachteile bedeutet.
Stattdessen haben wir viel Feinarbeit in die Leistungsregler gesteckt.“ Zwei einzelne Limits -
eines flr jede Maschine - berechnet die Software nun im Millisekundenbereich neu. Damit
arbeitet sie exakt entlang der zuldssigen Grenze.

Von einer optimierten Steuerung profitieren auch die sogenannten Nebenverbraucher. Die
Servopumpe, die Kiihlpumpe der Klimaanlage und die Lifter haben einen messbaren Einfluss
auf den Energiehaushalt. Im Lauf der Debiitsaison 2022 hat das Rallye-Team von Audi und Q
Motorsport wertvolle Erfahrungen gesammelt, die eine bessere Bewertung ermdoglichen.
Beispiel Klimaanlage: Sie arbeitet so extrem, dass bei konstanter Hochstleistung das Kihlmittel
einzufrieren drohte. Kiinftig lauft die Anlage in einem intermittierenden Betrieb. Dabei spart sie
Energie, dennoch schwanken die Innenraumtemperaturen auch iiber langere Zeitrdume nur
geringfiigig. Auch bei den Liftern und der Servopumpe ist die Betriebsstrategie optimiert. So
lassen sich die Systeme nun bei den geringeren Belastungen auf den Verbindungsetappen



Audi Kommunikation m
Medialnfo

anders regulieren als auf den Wertungsprifungen.

Vereinfachte Bedienung: Erleichterungen im Cockpit und beim
Radwechsel

Die Audi-Piloten Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger und
Carlos Sainz/Lucas Cruz dirfen sich auf ihre neuen Arbeitspldtze freuen. Weiterhin liegen die
Displays im gewohnten Stil im Sichtfeld des Fahrers und in der Mittelkonsole, ebenso bleibt das
zentrale Switchpanel mit seinen 24 Feldern erhalten. Die Ingenieure haben die Anzeigen und
Bedienelemente jedoch neu strukturiert. ,,Die Gesamtheit aller Funktionen erzeugt rasch
Unibersichtlichkeit“, sagt Florian Semlinger. ,Deshalb kénnen Fahrer und Beifahrer nun
erstmals mit einem Drehschalter aus vier Bereichen wahlen.“ Im Thema ,Stage“ sind alle
Funktionen hinterlegt, die im Wettbewerbsbetrieb wichtig sind - etwa der Speedlimiter in den
Sektionen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen oder der Wagenheber. Der Bereich ,,Road“
enthalt beispielsweise mit Blinker und Riickfahrkamera Funktionen, die auf den
Verbindungsetappen hdufig gefragt sind. Die Auswahl ,,Error” dient dazu, Fehler zu erkennen, zu
kategorisieren und zu katalogisieren. Unter ,Settings“ sind Einstellungen gruppiert, die bei
Tests oder nach der Ankunft im Biwak fiir das Ingenieursteam niitzlich sind, zum Beispiel
Detailtemperaturen einzelner Systeme.

Deutlich erleichtert kénnen die Besatzungen nun nach einem Reifenschaden arbeiten. Einfache,
flache und leicht entfernbare Karosseriebauteile ersetzen die bisherigen volumindsen
Abdeckungen der Ersatzrader in den Flanken. Die neuen Zehn-Speichen-Felgen von Partner
Rotiform sind deutlich griffgliinstiger. Fahrer und Beifahrer kénnen sie leichter greifen und den
Wechsel sicherer vollziehen.

»Wir haben in kiirzester Zeit alle Lerneffekte zusammengefasst. Das Ergebnis unserer Ideen ist
die Evolutionsstufe E2, sagt Uwe Breuling, Leiter Fahrzeugeinsatz Audi Sport. ,,Unsere
Entwicklungsmannschaft hat sich mit der zielstrebigen und kosteneffizienten Arbeit bestens
vorbereitet auf unsere zweite Rallye Dakar.“

Nach ersten Erprobungen unter Fiihrung von Arnau Niubé Bosch, Leiter Test Engineering, hat
Audi Sport den RS Q e-tron E2 am 1. September in Neuburg an der Donau vorgestellt. Vom 1. bis
zum 6. Oktober muss sich die neue Technik zum ersten Mal im Wettbewerb bei der Rallye du
Maroc beweisen. Dann bestreiten alle drei Fahrerpaarungen von Audi die Wiistenrallye mit Start
und Ziel in Agadir im Sidwesten des nordafrikanischen Landes.
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AMAG Import AG
Pressestelle Audi Schweiz
E-Mail: audi.pr@amag.ch
https://audi.media.corner.ch/
www.audi-mediacenter.com

Audi Schweiz, vertreten durch die AMAG Import AG, steht fir sportliche Fahrzeuge, hervorragende
Bauqualitat, progressives Design sowie modernste Technik und Innovation. Der Audi Konzern gehort
ausserdem zu den weltweit flihrenden Herstellern von nachhaltigen Premium-Automobilen und setzt bei
Alternativen Antrieben sowie Elektromobilitdt neue Massstdabe. Unsere Vision: «Shaping the future of
premium mobility».
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